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PROHLASENi O SHODE
na vfrobek

EKOSTYREN...,
plnivo pro vjrobu polysfyrenbetonu

dod6varre ve formd speci6lrrd povrchovd upraveni drti z pdnoveho polystyrenLr. ktere .ie srradno
misitelni s cementem, vodour a piskcm pii rudni nebo strojrri vyrobe polystyrenbetonu, urdendho pro
nenosnd a vyplrlove konstrukce staveb a pro tepelnd izoladnivrstvy vodorovnych konstrukci (podlah.
stropfi, stiech a teras).

Vfrobce prohla5uje a potvrzuje na svou vj'luinou odpov6dnost, Ze vjrobek je za dodrZeni
podminek uZiti, tj. dodrZeni ustanoveni podnikov6 normy ,,Technologick6ho piedpisu pro
vyrobu" a ,,Karty be,zpeinostnich ridaji"

bezpeinf.

Totoprohl65enisevy<Jir.vitvsouladuspoZadavkyObchodnlhoz6konikud.5l3/1991 Sb.,spoZadavky
vySe citovanych dokumentfr a na zhkladd:
L Protokolu o zkouSce d. 12314012004 vydanern ZkLrSebni laboratoiii. 1048-OL.l23 CVtJ'I v Praze-

FSv.. akreditovanou ('ln.
2. Protokolu o zkouSce (,. 12314112004 vydanem ZkuSebni laboratoii d. 1048-0l.l23 e VUT v Praze-

ljSv.. akreditovarrou CIA.

Vyrobce prohla5urje.2e z hlediska zai'az.eni do skupin stupnd hoilavosti byl ekostyrenbeton zaiazen
takto:
Objernov6 hmotnost 350 - 700 kg/rn3 tifda reakce na oheri: stupei E

Objernov6 hmotnost 900 kg/rn3 tiida reakce na ohei: A I

Vyrobce EKOSTYR.EN, s,r.o,, piijal opatieni podle CSN EN ISO 9001 :2001, kterymi
z.abe'zpecuje shodu vyrobku uv6ddndho na trh s technickou dokumenlaci a zttkladnimi
poZadavky.

Posouzenf shody pro nestanoveny vyrobek, ve smyslu urdeni zitkona (,. 2211997 Sb. ve zn6ni
pozde.iSich ztrrdtr, bylo provedeno vyrobcern s por-rZitim rnetodiky $ 8 naiizeni vlddy d.312l2005 Sb.

V Ostravd drre 5, | .2016
lng. Bruno Buchta
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